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Ist die Lüftung zum Feuchteschutz nach

DIN 1946-6:2019-12 ausreichend?

Vortragsfolien 28.05.2025 



Approximation der Feuchtefreisetzung nach DIN 1946-6:2019-12

A_NE mD mD

[m²] [kg/d] [g/h]

70 6.5 270.8

90 7 291.7

120 7.5 312.5

160 8 333.3

Abschnitt 4.2.2

Kein Unterschied zwischen hoher und geringer Belegung?

Sonderfeuchtelasten, wie z.B. freies Wäschetrocknen, sind

nicht enthalten.
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Berechnung nach DIN/TS 4108-8:2022-09

Beispiel zum Nachvollzug der folgenden Diagramme:

𝐴𝑁𝐸 = 70 m² Fläche der Nutzungseinheit (NE)

ሶ𝑚𝐷 = 270,8 𝑔/ℎ Feuchtefreisetzung in der NE nach DIN 1946-6

𝜃𝑒 = 15 °C Außenlufttemperatur

𝜃𝑖 = 20 °C Raumlufttemperatur

𝜑𝑒 = 50 % rel. Außenluftfeuchte

𝑝𝑔𝑒𝑠 = 1010 hPa Gesamtluftdruck in 30 m Höhe ü. NN

𝑓𝑅𝑠𝑖 = 0,72 Temperaturfaktor an der Innenseite (Wärmeschutz hoch)
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Sättigungsdampfdruck der Außenluft

𝑝sat 𝜃e = 6,105 hPa · exp
17,269 ∙ 𝜃𝑒

237,3 + 𝜃𝑒
= 6,105 hPa · exp

17,269 ∙15,0

237,3+15,0
= 17,04 hPa

Feuchtegehalt der Zuluft in den Raum

𝑥zu = 622 ⋅
𝜑𝑒 ⋅ 𝑝sat 𝜃e

𝑝ges − 𝜑𝑒 ⋅ 𝑝sat 𝜃e
= 622 ⋅

0,5 ⋅ 17,04 ℎ𝑃𝑎

1010 ℎ𝑃𝑎 − 0,5 ⋅ 17,04 ℎ𝑃𝑎
= 5,3 g/kg



Berechnung nach DIN/TS 4108-8:2022-09

Luftvolumenstrom zum Erhalt des kritischen Feuchtegehaltes 𝑥krit

𝑞v,FL =
ሶ𝑚D

𝑥krit−𝑥ZU
⋅
1+10−3⋅𝑥ZU

𝜌ZU
=

270,8 𝑔/ℎ

10,74 𝑔/𝑘𝑔−5.3 𝑔/𝑘𝑔
⋅
1+10−3⋅5,3

𝑔

𝑘𝑔

1,21
𝑘𝑔

𝑚3

= 41,4 𝑚3/ℎ

kritischer Feuchtegehalt auf der raumseitigen Oberfläche beim 
Schimmelpilzkriterium 80 %

𝑥krit = 622 ⋅
0,8⋅𝑝sat 𝜃si

𝑝ges−0,8⋅𝑝sat 𝜃si
= 622 ⋅

0,8⋅21,42 ℎ𝑃𝑎

1010 ℎ𝑃𝑎−0,8⋅21,42 ℎ𝑃𝑎
= 10,74 g/kg

Auf den Unterschied zwischen Wärmeschutz hoch und gering kann bei der Lüftung

zum Feuchteschutz nach DIN 1946-6 verzichtet werden, da nach DIN 4108-2

ein 𝒇𝑹𝒔𝒊 ≥ 𝟎, 𝟕𝟎 auch bei der Sanierung einzuhalten ist.
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Sättigungsdampfdruck bei raumseitige Oberflächentemperatur

𝑝sat 𝜃e = 6,105 hPa · exp
17,269 ∙ 𝜃𝑠𝑖

237,3 + 𝜃𝑠𝑖
= 6,105 hPa · exp

17,269 ∙18,6

237,3+18,6
= 21,42 hPa

raumseitige Oberflächentemperatur
𝜃𝑠𝑖 = 𝜃𝑒 + 𝑓𝑅𝑠𝑖 ∙ 𝜃𝑖 − 𝜃𝑒 = 15 °𝐶 + 0,72 ∙ 20 °𝐶 − 15 °𝐶 = 18,6 °𝐶



Schneller geht die Berechnung mit MindLW 10.0 Reiter FeuAusl
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Vergleich DIN/TS 4108-8:2022-09 mit DIN 1946-6:2019-12

28.05.2025 CSE Nadler Ist die Lüftung zum Feuchteschutz nach DIN 1946-6:2019-12  ausreichend? 6

Die farbigen Kurven nach DIN/TS 4108-8 zeigen besonders

bei kleinen NE einen höheren Lüftungsbedarf an als nach DIN 1946-6



Vergleich DIN/TS 4108-8:2022-09 mit DIN 1946-6:2019-12
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Das gilt auch für sehr trockene Außenluft



Vergleich DIN/TS 4108-8:2022-09 mit DIN 1946-6:2019-12

28.05.2025 CSE Nadler Ist die Lüftung zum Feuchteschutz nach DIN 1946-6:2019-12  ausreichend? 8

Bei einer Außentemperatur von 15 °C und 80 % rel.

Außenluftfeuchte ist für NE bis 120 m² sogar

die Nennlüftung nicht ausreichend



Zunahme des Feuchtegehaltes xZU in g WD/kg tr. Luft
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Representative Concentration Pathway (RCP, Weltklimarat-Sachstandsbericht 2014)
Szenarien für den Verlauf der absoluten Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre. Zahlenangabe hinter

RCP ist der „Strahlungsantrieb in W/m²“, ein Maß für die Änderung der Energiebilanz der Erde.

RCP2.6 entspricht einem Szenario mit deutlichen Anstrengungen beim Klimaschutz.

RCP8.5 entspricht einem „Weiter-so-wie-bisher“-Szenario.

𝑞v,FL =
ሶ𝑚D

𝑥krit−𝒙𝐙𝐔
⋅
1+10−3⋅𝒙𝒁𝑼

𝜌ZU
je höher xZU desto mehr Volumenstrom wird benötigt

Aus der Clausius-Clapeyron-Gleichung folgt:

Pro Grad Temperaturerhöhung kann die Luft

bzw. die Erdatmosphäre rund 7 Prozent mehr

Wasserdampf aufnehmen.

Aufgrund der Klimaerwärmung erfolgt eine

verstärkte Verdunstung an den Wasserober-

flächen. Daher wären höhere Außenluftfeuchten

zu erwarten, wofür eine höhere Lüftung zum

Feuchteschutz notwendig ist.

Untersucht werden die TRY-Daten vom DWD und Meteonorm 8.2-Daten von der Vergangenheit bis zu 

den zukünftig zu erwartenden Feuchtegehalten der Außenluft.

Die Kurven enden beim

Sättigungswassergehalt



Zunahme des Feuchtegehaltes xZU in g WD/kg tr. Luft
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Mit TRY-Daten

Mittel StdAbw.
Perzentil

50%

Perzentil

70%
Mittel StdAbw.

Perzentil

50%

Perzentil

70%
Mittel StdAbw.

Perzentil

50%

Perzentil

70%
Mittel StdAbw.

Perzentil

50%

Perzentil

70%

[g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg]

Rostock 6.0 2.4 5.6 7.3 6.1 2.5 5.6 7.5 6.5 2.6 6.0 8.0 6.6 2.5 6.3 7.8

Potsdam 6.2 2.8 5.8 7.6 6.3 2.7 5.8 7.7 6.5 2.7 6.0 7.9 6.5 2.6 6.1 7.8

Mannheim 6.3 2.7 6.1 7.8 6.4 2.7 6.1 7.8 6.4 2.4 6.0 7.4 6.7 2.8 6.1 7.9

Rostock 4.5 1.3 4.3 5.1 4.4 1.4 4.3 4.9 4.9 1.6 4.7 5.5 5.0 1.5 4.7 5.7

Potsdam 4.4 1.6 4.2 5.3 4.5 1.5 4.3 5.2 4.8 1.6 4.5 5.4 4.9 1.6 4.7 5.5

Mannheim 4.6 1.7 4.4 5.4 4.7 1.7 4.5 5.6 5.1 1.7 5.0 5.9 5.1 1.6 5.0 5.8

Ort

2010 2015 2045

Jahr

Heizperiode (01.10.-30.04.)

2035

Mit Meteonorm-Daten

Mittel StdAbw.
Perzentil

50%

Perzentil

70%
Mittel StdAbw.

Perzentil

50%

Perzentil

70%
Mittel StdAbw.

Perzentil

50%

Perzentil

70%
Mittel StdAbw.

Perzentil

50%

Perzentil

70%
Mittel StdAbw.

Perzentil

50%

Perzentil

70%

[g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg]

Rostock 6.1 2.6 5.6 7.5 6.2 2.6 5.7 7.5 6.5 2.9 6.0 8.0 6.6 2.8 6.1 7.9 6.8 2.9 6.3 8.2

Potsdam 5.7 2.7 5.2 7.0 6.5 2.8 6.0 7.6 6.4 3.0 5.8 7.8 6.4 2.9 6.0 7.8 6.7 3.2 6.1 7.9

Mannheim 6.8 3.0 6.2 8.0 6.5 2.8 6.0 7.6 6.9 3.1 6.4 8.2 7.0 3.0 6.4 8.4 7.2 3.2 6.5 8.4

Rostock 4.4 1.4 4.4 5.1 4.6 1.5 4.4 5.2 4.7 1.5 4.5 5.4 4.8 1.6 4.6 5.5 5.0 1.6 4.8 5.7

Potsdam 4.1 1.5 3.9 4.8 4.8 1.6 4.6 5.5 4.6 1.6 4.3 5.2 4.6 1.6 4.4 5.4 4.8 1.6 4.6 5.6

Mannheim 4.9 1.6 4.7 5.6 4.8 1.6 4.6 5.5 5.0 1.8 4.9 5.8 5.1 1.7 4.8 5.7 5.2 1.7 5.0 5.9

2040 RCP 8.5

Jahr

Heizperiode (01.10.-30.04.)

Ort

1990 2019 2040 RCP 2.6 2040 RCP 4.5

Zunahme des Feuchtegehaltes fällt gering aus, aber

für eine ganzjährige, nutzerunabhängige Lüftung wären größere

Außenluftvolumenströme notwendig!



Feuchtefreisetzung nach DIN/TS 4108-8:2022-09
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Zum Vergleich mit DIN 1946-6:2019-12

A_NE mD mD gering hoch

[m²] [kg/d] [g/h] [m³/h] [m³/h]

70 6.5 270.8 16 25

90 7 291.7 20 29

120 7.5 312.5 24 36

160 8 333.3 29 43

Belegung bei

WS hoch

p [hPa]: 1010

PhiZU [%]: 50

Wäsche: ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit

fRsi [-]: 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72

Ti [°C]: 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

mD [kg/d]: 2.1 2.7 3.2 3.8 3.9 5.2 5.6 7.5 6.6 9.1

mD [g/h]: 87.5 112.5 133.3 158.3 162.5 216.7 233.3 312.5 275.0 379.2

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Te xZU VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL

 [°C]  [g/kg] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h]

-15 0.5 11 15 17 20 21 28 30 40 36 49

-10 0.8 11 14 17 20 20 27 29 39 34 47

-5 1.2 11 14 16 19 20 27 29 38 34 47

0 1.9 11 14 16 20 20 27 29 39 34 47

5 2.7 11 14 17 20 21 27 30 40 35 48

10 3.8 12 15 18 21 22 29 31 42 37 51

15 5.3 13 17 20 24 25 33 35 47 42 58

3-Personen 4-Personen
berufstätig anwesend

1-Person
2-Personen



Feuchtefreisetzung nach DIN/TS 4108-8:2022-09
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Zum Vergleich mit DIN 1946-6:2019-12

A_NE mD mD gering hoch

[m²] [kg/d] [g/h] [m³/h] [m³/h]

70 6.5 270.8 16 25

90 7 291.7 20 29

120 7.5 312.5 24 36

160 8 333.3 29 43

Belegung bei

WS hoch

p [hPa]: 1010

PhiZU [%]: 65

Wäsche: ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit

fRsi [-]: 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72

Ti [°C]: 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

mD [kg/d]: 2.1 2.7 3.2 3.8 3.9 5.2 5.6 7.5 6.6 9.1

mD [g/h]: 87.5 112.5 133.3 158.3 162.5 216.7 233.3 312.5 275.0 379.2

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Te xZU VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL VolFL

 [°C]  [g/kg] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h]

-15 0.7 12 15 18 21 22 29 31 42 37 50

-10 1.0 11 15 17 21 21 28 30 41 36 49

-5 1.6 11 15 17 21 21 28 30 41 36 50

0 2.5 12 15 18 22 22 29 32 43 37 52

5 3.5 13 16 19 23 24 32 34 46 40 55

10 5.0 15 19 22 26 27 36 39 52 46 63

15 6.9 19 24 29 34 35 47 50 67 59 82

3-Personen 4-Personen
berufstätig anwesend

1-Person
2-Personen



Vergleich DIN EN 16798-1:2022-03 mit DIN 1946-6:2019-12

Zur Abfuhr von Baustoffemissionen und zur Verringerung der Luftfeuchte

Flächenbezogen für Vergleich mit B.3.2.5  DIN EN 16798-1:2022-03 (Wohngebäude in Nichtbelegungszeiten 0.36 bis 0.54 m³/h/m²)

Fläche der NE in m²  20 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

DIN 1946-6:2019 Glg. (2) bzw. (8) dividiert durch Fläche der NE in m³/h/m²

geringe 

Belegung
0.33 0.29 0.25 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14

hohe 

Belegung
0.50 0.44 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22 0.22

geringe 

Belegung
0.50 0.44 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22 0.22

hohe 

Belegung
0.66 0.58 0.51 0.47 0.44 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.30 0.29

Reduzierte Lüftung 1.16 1.02 0.89 0.82 0.76 0.72 0.68 0.65 0.61 0.58 0.55 0.52 0.50
Nennlüftung 1.66 1.46 1.27 1.17 1.09 1.03 0.97 0.92 0.87 0.83 0.78 0.75 0.72
Intensivlüftung 2.16 1.89 1.65 1.52 1.42 1.34 1.27 1.20 1.14 1.08 1.02 0.97 0.94

rot markierte flächenbezogene Volumenströme im Dauerbetrieb erfüllen nicht die DIN EN 16798-1!

Lüftung zum 

Feuchteschutz

Wärmeschutz hoch

Lüftung zum 

Feuchteschutz

Wärmeschutz gering
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Umweltbundesamt September 2020
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Kernbotschaften/Zielvorgaben Nr. 5

Der AK empfiehlt, Lüftungssysteme so zu errichten und zu betreiben, dass moderate 

Außenluftströme zum Erreichen der Zielvorgabe (gesundheitsverträgliche und behagliche 

Raumluftgüte) genügen. Dies kann folgendermaßen erzielt werden: Über mindestens eine 

reduzierte Lüftung gemäß DIN 1946-6 oder durch personenbezogene Außenluftströme von 

20 m³/h bis 30 m³/h je Person verteilt auf die ganze Wohnung, wobei bei Wohnräumen ein 

Teil der Zuluft über Fensterlüftung eingebracht werden kann. In Schlaf- und Kinderzimmern 

sollte der Zuluftstrom je Person nicht kleiner als 20 m³/h sein. 



Ich danke Euch für Eure 

Aufmerksamkeit


	Folie 1
	Folie 2: Approximation der Feuchtefreisetzung nach DIN 1946-6:2019-12
	Folie 3: Berechnung nach DIN/TS 4108-8:2022-09
	Folie 4: Berechnung nach DIN/TS 4108-8:2022-09
	Folie 5: Schneller geht die Berechnung mit MindLW 10.0 Reiter FeuAusl
	Folie 6: Vergleich DIN/TS 4108-8:2022-09 mit DIN 1946-6:2019-12
	Folie 7: Vergleich DIN/TS 4108-8:2022-09 mit DIN 1946-6:2019-12
	Folie 8: Vergleich DIN/TS 4108-8:2022-09 mit DIN 1946-6:2019-12
	Folie 9: Zunahme des Feuchtegehaltes xZU in g WD/kg tr. Luft
	Folie 10: Zunahme des Feuchtegehaltes xZU in g WD/kg tr. Luft
	Folie 11: Feuchtefreisetzung nach DIN/TS 4108-8:2022-09
	Folie 12: Feuchtefreisetzung nach DIN/TS 4108-8:2022-09
	Folie 13: Vergleich DIN EN 16798-1:2022-03 mit DIN 1946-6:2019-12
	Folie 14: Umweltbundesamt September 2020
	Folie 15: Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit

